
Rain Bird Sproeierbasis
kunststof 1/2" x 5/8"
binnendraad x UNC
buitendraad 30cm type
RD1812-SAMPRS (7019402)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Materiaal kunststof

Verbinding binnendraad x UNC buitendraad

Type RD1812-SAMPRS

Maat 1/2" x 5/8"

Lengte 30 cm

Riserhoogte 30 cm

Aanb. druk 1.0 - 6.9 bar

PRODUCTINFORMATIE
De Rain Bird Sproeierbasis, type RD1800 SAM PRS is de verbeterde pop-up sproeierbasis,
ontworpen voor kleine tot middelgrote tuinen, met de extra SAM Seal-A-Matic terugslagklep
voor installatie in glooiende percelen, Pressure Regulating System (PRS) en Flow-Shield-
technologie.
De RD1800 serie is toepasbaar met alle Rain Bird sproeikoppen zoals de R-VAN, Rotary, HE-VAN,
VAN, U-Series en MPR die deze serie een onbeperkte flexibiliteit en meerdere opties voor
gebruik in tuinen geeft.
Het Flow-Shield geeft met een kleine verticale waterstraal met weinig volume aan waar een
sproeikop is gebroken of verwijderd.
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